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VERIFORCE® CUT 80 PRO to niewielkich rozmiarów, łatwa 

w obsłudze inwertorowa przecinarka plazmowa. 

Umożliwia cięcie materiałów wykonanych ze stali węglowych 

i stopowych, aluminium i jego stopów, mosiądzu, miedzi, a także 

żeliwa. 

 Zestaw zawiera uchwyt masowy i uchwyt plazmowy.

 Przykładowe zastosowania: prace warsztatowe, 

prace remontowe w terenie, produkcja. 

NR KATALOGOWY VFW008

Znamionowe napięcie wejściowe 3 fazy; 410 V; 50-60 Hz

Znamionowa moc wejściowa 11,3 kVA

Zakres prądu cięcia 20~80 A

Znamionowy cykl roboczy 40%

Napięcie bez obciążenia 310 V

Znamionowe wyjście 80 A / 112 V

Wydajność ogólna 85%

Klasa zabezpieczeń IP21S

Współczynnik mocy 0,7 cosφ
Stopień izolacji F

Czas wypływu gazu po skończeniu cięcia 10 s

Chłodzenie Powietrze

Powietrze – ciśnienie; zapotrzebowanie  0,4-0,6 MPa; 200 l/min

Norma PN-EN 60974-1

Zajarzanie łuku HF

Rozmiar 566 x 233 x 405 mm

Waga 16 kg

Grubość cięcia
Jakościowe 25 mm 
Rozdzielające 30 mm

VERIFORCE® CUT 80 PRO


