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VERIFORCE® TIG 200P PRO to przenośna spawarka inwer-

torowa do spawania metodą TIG HF i TIG PULS oraz metodą 

MMA elektrodą otuloną prądem stałym. Doskonale nadaje się 

do spawania stali niskostopowych, a także stali nierdzewnych 

i kwasoodpornych. 

Urządzenie wyposażone w funkcję PULS pozwala łączyć również 

bardzo cienkie elementy. 

 Zestaw zawiera uchwyt masowy, wężyk do gazu, 

uchwyt TIG SR26 4M.

 Przykładowe zastosowania: prace warsztatowe, 

remontowe, produkcja.

VERIFORCE® TIG 200P PRO

NR KATALOGOWY VFW003

Znamionowe napięcie wejściowe 230 V ±15%; 50-60 Hz

Znamionowa moc wejściowa
MMA 8,2 KVA 

TIG 6 kVA

Zakres prądu spawania
MMA 10~180 A / 20,4~27,2 V

TIG 10~200 A / 10,4~18 V

Znamionowy cykl roboczy TIG 200 A 35% / MMA 180 A 25%

Napięcie bez obciążenia
MMA 65 V 

TIG 65 V

Czas zstępującej strony piku 0~10 s

Czas po przepływie 0~15 s

Wydajność ogólna 85%

Klasa zabezpieczeń IP21S

Współczynnik mocy 0,7 cosφ
Stopień izolacji F

Zajarzanie łuku HF

Norma PN-EN 60974-1

Hałas <70 dB

Rozmiar
bez uchwytu 365 x 135 x 235 mm

z uchwytem 365 x 135 x 277 mm

Waga 6,125 kg


